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Zweisystemfahrzeug:
Abnahme und Einsatz zwei weiterer
Citylinks

Zweisystemfahrzeug:
Beauftragung erster Citylinks

INBETRIEBNAHME

elektr. Systemtrennstelle Chemnitz Hbf

eCITYLINK

Anlieferung des ersten Fahrzeugs in

[ J
04.2012 o)™

FERTIGSTELLUNG Chemnitz fur Erprobungszwecke
IDEEN- CITYLINK CHEMNITZ INBETRIEBNAHME Umbau Zentralhaltestelle Chemnitz
VORLAUFBETRIEB WETTBEWERB Der erste fertiggestellte Citylink erreichte STUFE 2 i;?:rcr:ge[?iiﬁre?te\;od;rjg:en
zur Gestaltung des Querbahn- den Betriebshof der City-Bahn in Stollberg Reith hg Re in die Rath P
(W— Am 29. Mai 1998 tibernahm steiggebaudes und der Verkehrs- Teilabschnitt StraBenbah eitbahnstralie in die Rathausstralie
S ArIN die CBC den Vorlaufbetrieb auf und Restflachen im Bereich Durchbindung der Linien C 13,

C 14 & C 15 zum Stadlerplatz

Zweisystemfahrzeug:
Abnahme und Einsatz der
ersten Citylinks

der Strecke Chemnitz - Stollberg

der Einfahrt des Hauptbahnhofes

STUFE 4
Planungsbeginn PFA 2 und PFA 3

Griindung

der City-Bahn
Chemnitz GmbH
(CBC) und des
Zweckverbandes

Verkehrsinfrastruktur:

Nach Baufeldfreimachung und
Erdarbeiten begann im April 2012
der Gleisbau zwischen Heinrich-
Zille-Stralle und der Bahnsteighalle

Erste Uberlegungen zu
einer entsprechenden
Verkntpfung in Anlehnung Verkehrsverbund
an das bereits bestehende Mittelsachsen
JKarlsruher Modell“ (ZVMS)
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STUFE 5

Beginn Planfeststellungsverfahren
Teilabschnitt Ausbaustrecke

FORTSETZUNG
FOLGT ...

STUFE 5

STUFE 4
Planfeststellungsbeschluss PFA 1

Zweisystemfahrzeug:
Beauftragung vier weiterer Citylinks

Beginn Planfeststellungsverfahren
Teilabschnitt Neubaustrecke

b

Querbahnsteiggebdude:
Arbeiten zur statischen Erttichtigung und
Anpassung der Stahlkonstruktion an der

Quer- und Langsseite der Bahnsteighalle 0 7 i 2 0 1 5
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BAUBEGINN

. Nach nur einjahriger Bauzeit INBETRIEBNAHME INBETRIEBNAHME STUFE 4 ]
S — gy ‘ wurde am 14. Dezember 2002 . D mronciis BCH BETRIEBSHOF
. ) STUFE 1 STUFE 2 Beginn Planfeststellungsverfahren
Machbarksisstudie MACHBAR- die Pilotstrecke des Chemnitzer f0CPFA L Bahnring Hart it o CHEMNITZ HBF
"Chemnitzer Modell" KEITS- Modells in Betrieb genommen Durchbindung der Linien C 13, Teilabschnitt Eisenbahn: gr annring, nartmannstraie -
g2 C 14 & C 15 zur Zentralhaltestelle Ersffnung der Strecke Chemnitz - Aue bis ERMAFA-Passage Bauzeit 2 Jahre
‘ STUDIE auf den Linien C 13 und C 14 s
Im Auftrag der ——
Chemnitzer Verkehrs- Zensthattestetle gs:m.m
ltiengesellschof TEILPROJEKTE STUFE 1 ERSTE EINFAHRT INBETRIEBNAHME m
Technopark
1995 eine Verkehrsinfrastruktur: HAUPTBAHNHOF STUFE 2 Lo | o
Machbarkeitsstudie Neubau einer 450 m langen zweigleisigen StraRen- Querbahnsteiggebiude: Teilabschnitt StraBenbahn: an Thalheim
WIR DURCHBRECHEN bahnstrecke vom Haupteingang der TU Chemnitz, Montage der neuen Folienkissen- Durchbindung der Linien C 13, SCATYLINKS ) . BAUBEGINN
MAUERN. Strabe der Nationen bis zur Heinrich-Zille-Strafse fassade an der Stirn- und Langsseite C14 & C 15 zum Technopark tiber Bestellung 19 vollelektrischer e STUFE 4
. " ; Tuc Citylink-Triebwagen
| Querbahnsteiggebdude: der Bahnsteighalle ampus Baubeginn am Falkeplatz und
Entkernung und Riickbau bis auf das Stahltragwerk STUFE 3E MihlenstraRe
Zweisystemfahrzeug: 00 § Planungsbeginn Elektrifizierung

Abnahme und Einsatz zwei weiterer
Citylinks

der Eisenbahnstrecke
Hainichen - Niederwiesa

BCH BETRIEBSHOF
CHEMNITZ HBF

geplante Fertigstellung/
Inbetriebnahme



